
３
ア ン グ ル 止 水 栓 を 閉 め ま す 。
（ 必 ず 閉 め て く だ さ い 。 ）

工 具 を 使 っ て 袋 ナ ッ ト と ア ン グ
ル 給 水 管 を 外 し ま す 。

し め つ け ナ ッ ト と 座 金 等 を 外
し ま す 。

注）給水管に若干の水がたまっていますの
で、雑巾等を下に敷いて下さい。

６
止 水 栓 を 開 き ま す 。
水 漏 れ が 無 い か 確 認 し て く だ さ
い 。
万 一 水 漏 れ が あ る 場 合 、 止 水 栓
を 閉 め 最 初 か ら の 手 順 を 確 認 し
て 下 さ い 。

●　取付け方　●

１ ２

４

装 飾 つ ま み と ネ ジ を 取
出 し ま す 。

写 真 の 様 に 、 本 体 に 取
り 付 け ま す 。

ス パ ナ ／ レ ン チ や プ ラ イ マ ー な ど
の 工 具 を 用 意 し ま す 。

付 属 の パ ッ キ ン と し め つ け ナ ッ ト
を 取 付 け ま す 。新 し い 水 栓 金 具 を 取 付 け ま す 。古 い 水 栓 金 具 を 取 り 外 し ま す 。

５
も と の よ う に ナ ッ ト と 給 水 管 を 取
付 け て 、 完 成 で す 。

注 ） ア ン グ ル 給 水 管 の 長 さ が 合
わ な い 場 合 は 、 ホ ー ム セ ン タ ー
等 で フ レ キ シ ブ ル 管 を お 買 い 求
め 下 さ い 。




